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    Prisliste & Teknisk Info 
 

BELTE LIFTER  12-22 METER + TELESKOP 
   PRISENE, I LISTEN HER ER DIREKTESALG FRA FABRIKK, HVOR FODIT VIL FUNGERE SOM AGENT GJENNOM HELE GARANTITIDEN 

   PRISENE INKLUDERER FRAKT OG FORTOLLING FRITT LEVERT CONTAINERTERMINAL MELLOM OSLO OG TRONDHEIM. 

   BÅDE VALUTAKURS OG FRAKT RATER ER VELDIG DYNAMISKE FOR TIDEN, SÅ DENNE PRISLISTEN BLIR JUSTERT OPP OG NED PÅ UKEBASIS    

BASERT PÅ TIL ENHVER TID GJELDENDE RATER. VED BEKREFTET ORDRE, LÅSES SELVSAGT PRISEN. 
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Hjelm: 1 stk  Sikkerhetsbelte: 1 stk Verktøykasse: 1 sett Reservedeler: 1 sett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FODIT® Egenskaper og Fordeler 

• 360° roterende plate med leddet bom, gir maksimal arbeidsradius 
• Valgfri diesel-/bensin-/batteridrift 
• 100 % vanntett og støvtett kontrollboks – egnet for utendørs arbeid 
• Selvutjevnende kurv med klemsikringsdesign og automatiske hydrauliske 

støtteben med varsellys 
• Brukervennlig tilgangsåpning for enkel daglig vedlikehold 
• Dobbeltvirkende sylindere med balanseringsventil og nødsenkeknapp 
• Utstyrt med torsjonsaksel for god støtdemping 
• Hydraulikkolje-filteralarm som varsler når oljen er forurenset 
• Kurv- og arm-låsesystem hindrer ustabilitet under transport 



AI TRANSLATED-OVERSATT 01.06.2025              www.fodit.no  

3  

 
 

Modell Type 
TL-12C 

 

TL-14C 
 

TL-16C + 
Teleskop 

 

TL-18C + 
Teleskop 

 

TL-20C + 
Teleskop 

 

TL-22C + 
Teleskop 

 

Arbeidshøyde 12M 14M 16M 18M 20M 22M 

Løftehøyde 10M 12M 14M 16M 18M 20M 

Lastekapasitet 200KG 

Plattformstørrelse 0.9×0.7m eller 0.8×1.2m etter ønske 

Arbeidsradius 5.5M 6.5M 8.5M 10.5M 11M 11M 

Egenvekt 2200KG 2400KG 2700KG 3400KG 4700KG 5200KG 

           Totalmål (L×B×H) 5.2*1.7*2.1M 6.2*1.7*2.1M 5.55*1.7*2.1M 5.7*1.7*2.2M 6.5*1.8*2.3M 5.5*1.8*2.3M 

Støttebensbredde 3x4.7M 3.6x4.7M 3.6x4.7M 3.9x4.9M 3.9x4.9M 3.9x4.9M 

Vindmotstandsnivå ≦5（10.7m/s) 

Arbeidstemperatur -25~60℃  

     20'/40' Container kapasitet 2sett/4sett 2sett/4sett 2sett/4sett 2sett/4sett 2sett/4sett 2sett/4sett 

 USD $39.200 $40.800 $43.200 $50.000 $59.400 $68.000 

NOK 401.800,-  418.200,- 442.800,- 512.500,- 608.850,- 697.000,- 
 
 

TILVALG 

 
 
   Strømalternativ 

1. Diesel : INKLUDERT VALGFRITT 

2. BENSIN (Honda Motor): INKLUDERT VALGFRITT 

3. Batteri  (Bucher Motor): INKLUDERT VALGFRITT 

Kurvkapasitet Øke Laste kapasitet I kurv til 300 kg Kr. 7.900,- 

 
Vilkår og 
betingelser 

1. Kjøpebetingelser 

2. Leveringstid: Inntil 30 dager hvis det ikke er lagervare (+ Frakt tid )  

3. Betalingsbetingelser: 30 % forskudd ved bestilling 50 % ved forsendelse og 20 % 10 dager før ankomst Norge. 

4. Prisene inkluderer frakt til din nærmeste containerhavn mellom Oslo & Trondheim. Det KAN komme et lite tillegg for 
frakt lenger Nord 

5. Rabatt ved kjøp av 2 stk – 2,5 % 

6. Rabatt ved kjøp av 3 eller flere – 4,5 % 

7. Garanti: 1 år (gratis reservedeler).  

8. For 2 års garanti, + 7,5 % ( Maks 16.000 ) 

9. Nettbasert service/Teknisk støtte. 

10. Norske priser er basert på USD kurs 10,25 og kan bli justert hvis kursen endrer seg mer enn 2 %. 
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TILLEGGSUTSTYR 

80 grader rotasjon på kurv : Kr. 19.900,- 
       Luftuttak i Kurv Kr. 5.900,- 

            Vannuttak i Kurv Kr. 5.900,- 

              EL uttak (220V) i kurv Kr. 7.900,- 

 
 

 
Sikkerhets 
funksjoner 

 
 

1.   Eksplosjonssikre ventiler – beskytter hydraulikkrør mot brudd 

2.   Overtrykksventil – hindrer høyt trykk under løfting 

3.   Nødsenkeventil – lar plattformen senkes ved strømbrudd 

4.   Anti-fall-enhet – forhindrer plattformen fra å falle 

5.   Dobbeltsjekk- og eksplosjonssikker ventilblokk 
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FTL-12C FTL-14C 
 

 

 

 

FTL-16C FTL-18C 
 

 

 

 

FTL-20C FTL-22C 
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Plattformkontroll  Bakkekontroll (PLC)  Beltegående understell for alle 
terreng | 
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LED Flomlys på plattformen Bremselys bak Varsellys på støttebena 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bensindrevet motor ( Honda) Under: Batteridrevet motor Spenning og ladekontakt i 
henhold til land 
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Hovedstrømbryter 
Beltegående understell. 

klatreevne 30 % 
Dobbeltvirkende sylinder med 

sikkerhetsventil og nødsenking 
 

 

 

 

 

 

Spesialdesignet buet ledd. Presist 
koblingsledd / klemmer 

360° svingplate med gir- 
reduksjonsteknologi 

Solid kurv med klemmebeskyttende 
designstruktur 

 

 

 

 

 

 

Hydraulisk støttebenskontroll Vinkeljusterbar sengeplate Komplett sett med engelske 
advarselsklistremerker 

 

 

 

 

 

  

Helningssensor – plattformen vil 
ikke gå opp/ned hvis maskinen 
heller mer enn 3° 

Automatisk kurvutjevner Verktøykasse med lås – utnytt 
plassen optimalt 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ̀
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