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VEDLIKEHOLDSRUTINER – ASIATISKE MASKINER (MINIGRAVER / LIFTER / LASTERE) 

NB¿.HA.KOPI.AV.DENNE.I.MASKINEN.TILGJENGELIG?.OG.HUSK.AT.DETTE.
KUN.ER.ET.SUPPLEMENT.TIL.HOVEDMANUALEN.FOR.DIN.MASKIN¡ 

Bakgrunn 

Maskiner produsert i Asia har ofte enklere materialkvalitet og mindre toleranser enn vestlige 
modeller (Volvo, CAT, JCB, osv.). 
De krever derfor tettere oppfølging, hyppigere smøring og ekstra fokus på 
korrosjonsbeskyttelse og ettertrekking. 

 

1. DAGLIG SJEKK (før oppstart) 

• � Motorolje og kjølevæske – sjekk nivåer daglig. 

• � Hydraulikk – se etter lekkasjer ved slanger, koblinger og sylindre. 

• ��� Bolter og pinner – kontroller alle kritiske fester (bom, arm, støttebein). Ettertrekk 
ved behov. 

• ���� Smør alle smørepunkter (gjerne daglig under tung drift). 

• ��� Belter/dekk – sjekk for skader og riktig stramming. 

• ��� Lys, horn, nødstopp – test at alt fungerer. 

• ������������� Hold maskinen ren – fjern olje, jord og skitt for å hindre rust og brannfare. 

• �������� Sikkerhet – sjekk varsellamper, nødstopper og setebelter. 

 

2. UKENTLIG SJEKK 

• ������������ Ettertrekk kritiske bolter og muttere, særlig: 

o Bom- og armbolter 

o Understell 
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o Støttebein / sylinderfester 

• � Elektriske kabler og kontakter – se etter fukt, korrosjon og løse forbindelser. 

• ���� Luftfilter – blås rent eller bytt om nødvendig. 

• ������� Vask maskinen grundig – spesielt bom, ramme og understell. Sjekk for rust. 

• ��� Batteri – sjekk spenning, poler og festebolter. 

• � Hydraulikkolje – kontroller nivå, lukt og farge (skal ikke lukte brent). 

 

3. SERVICEINTERVALLER 

Interval Utføres Kommentar 

50 timer (ny maskin) Skift motorolje, oljefilter og dieselfilter Viktig etter innkjøring 

200 timer Skift motorolje, luft- og dieselfilter Standardintervall 

300–500 timer Sjekk/Bytt hydraulikkfilter Følg oljekvalitet 

600–1000 timer (eller årlig) Skift hydraulikkolje, girolje, kjølevæske Full gjennomgang 

Daglig / ukentlig Smøring og ettertrekking Se tabell over 

 

4. RUST, MALING OG OVERFLATE 

• Vask regelmessig – spesielt etter bruk i salt eller kystnære miljøer. 

• Reparer lakkskader umiddelbart: slip vekk rust, legg på grunning og toppstrøk 
(gjerne 2-komponent). 

• Sjekk spesielt: 

o Støttebein og fotplater 

o Ramme og sveiser 

o Bom (underside) 

o Hydraulikksylinderfester 

o Drag og kulekobling 

 

5. HYDRAULIKKSYLINDRE 

• Kort lagring: smør stempelstenger lett med olje for å hindre rust. 
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• Lang lagring: kjør sylindrene helt inn slik at stengene ikke står eksponert. 

• Deksel/trekk: bruk gjerne trekk over sylindrene ved utendørs lagring. 

• Ikke spray høytrykk direkte på tetninger eller sensorer. 

 

6. SPESIELLE TIPS FOR ASIATISKE MASKINER 

• ��� Skift alle oljer og filtre etter de første 50–100 timene (fra fabrikk). 

• ������ Ha ekstra filtre, pakninger og O-ringer på lager. 

• ������������ Vær mer nøye med ettertrekking og smøring enn på vestlige maskiner. 

• ���� Bruk kjente merkevarer på olje og fett – unngå billig ukjent kvalitet. 

• ��� Maskiner som ikke følges opp i henhold til serviceplan vil ikke dekkes av 
garanti. 

 

7. ANBEFALT SMØREFREKVENS 

• Alle smørepunkter skal smøres hver 4.–8. driftstime (eller daglig). 
Øk frekvens ved vått, støvete eller tungt arbeid. 

• Typisk fett: litiumbasert universalfett EP2. 

 

8. VED LAGRING 

• Kjør sylindrene helt inn. 

• Smør opp alle bevegelige deler. 

• Dekk maskinen til – men sørg for ventilasjon. 

• Koble fra batteriet. 

• Kjør motor og hydraulikk varm én gang per måned hvis mulig. 

• Hvis mulig lagre innendørs. 
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9. DRIFT I KALDT OG KYSTNÆRT KLIMA �������� 

Maskiner som benyttes i områder med lave temperaturer (under –10 °C) eller kystnære 
forhold med salt luft anbefales tilpasninger utover standard vedlikeholdsrutiner. 

Hydraulikkolje: 
Standard olje fra fabrikk er 46# hydraulikkolje (ISO VG 46). 
Denne må byttes til kuldebestandig hydraulikkolje (for eksempel ISO VG 32 eller 
tilsvarende arktisk olje) ved lave temperaturer. 
Oljetype må tilpasses sesong og lokale forhold. 

Dieselmotor: 
Bruk vinterdiesel (klasse 2 eller arktisk diesel) når temperaturen faller under null. 
Sommerdiesel kan gi parafinutfelling og startproblemer. 

Batteri: 
Lav temperatur reduserer kapasiteten betydelig. 
Sjekk batterinivå jevnlig, hold det oppladet og oppbevar det varmt ved stillstand. 

Overflatebehandling (valgfritt, men anbefalt for kystklima): 
For maskiner brukt nær sjø og sterk vind anbefales elektroforetisk belegg + pulverlakk 
(Electrophoretic + Spray Plastic Coating). 
Dette gir ekstra korrosjonsbeskyttelse og forlenger levetiden. 
Tilleggspris ca. 8.500,- per maskin (må bestilles sammen med maskinen). 

Temperaturgrenser og driftssikkerhet: 
Maskinene er testet for nordiske forhold, men for stabil drift ved –20 °C eller kaldere må 
punktene ovenfor følges nøye. 

 

Kort oppsummert: 

Asiatiske maskiner tåler mindre slakk og forsømmelse. 
Hyppig smøring, ettertrekking og rustbeskyttelse = lang levetid og færre feil. 
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